Telefonni hovorny

Celkova koncepce telefonnich hovoren Variel je feSena
s ohledem na jejich maximalni Zivotnost v nepfiznivych
povétrnostnich podminkdch, ale i na odolnost vUci
projevim vandalismu. To vSe samoziejmé pri zachovani

bezbariérového ptistupu.

Telefonni hovorny jsou vyrobeny ze svafovanych ocelovych
pozinkovanych profild tloustky 1,5 — 3 mm. Stény jsou
prosklené kalenym bezpecnostnim sklem tloustky 6 mm,
které je vysoce odolné proti narazu. K bezpecnosti nocniho
provozu pfispiva osvétleni, které je zajisténo zafivkovymi

svitidly zabezpecenymi proti zni¢enia odcizeni.

Strecha ze sklolaminatu a vysoce kvalitni povrchova Uprava
je zarukou vysoké Zivotnosti telefonnich hovoren pfi
minimalnich narocich na udrzbu.




Dalsi typy telefonnich
Do interiér( budov, podchodd, priichodd a hovo ren

jinych prostor, které jsou ¢astecné nebo zcela

chranény pred povétrnostnimi vlivy, lze
namisto klasické telefonni hovorny pouzit
zavésny plastovy telefonni box. Dalsi
alternativou je nerezovy stojanovy telefonni
box, ktery Ize umistit jak do vnitfnich, tak i do
venkovnich prostor.
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